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สรปุผลการควบคุมดแูลระบบบําบัดน้าํเสียประจาํเดือน กรกฎาคม 2564 

 ปริมาณน้ําเสียท่ีเขาระบบ 

เฉลี่ยประมาณ  :  760  ลูกบาศกเมตร/วัน 

รวมท้ังเดือน  :  23,560  ลูกบาศกเมตร/เดือน 

 ปริมาณการใชไฟฟา 

เฉลี่ยประมาณ  :  999  กิโลวัตต/ชั่วโมง 

รวมท้ังเดือน  :  30,960  กิโลวัตต/ชั่วโมง 

 สภาพภาพการทํางานของเครื่องจกัร  :  ปกติ 

 ผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ํา  

- หนวยงานท่ีตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําเสีย บริษัท เอส.พี.เอส.คอนซัลติ้ง เซอรวิส จํากัด 

- วันท่ีสงวิเคราะห   :  30 กรกฎาคม 2564 

- วันท่ีไดรับผลการวิเคราะห :  9 สิงหาคม 2564 

 

ลําดับ รายการ หนวย 

น้ําเสีย คามาตรฐาน

คุณภาพน้ําทิ้ง 

(กรมควบคุม

มลพิษกําหนด) 

ผลการ

เปรียบเทียบคา

มาตรฐาน

คุณภาพน้ําทิ้ง 

เขา ออก 

1 คาความเปนกรด-ดาง (pH) - 7.69 8.30 5-9  
2 คาความสกปรก (BOD) มก./ล. 11 2 ไมเกิน 20  

3 
คาสารแขวนลอย  

(Suspended Solids) 
มก./ล. 120 4 ไมเกิน 30  

4 
คาของแข็งละลายน้ําท้ังหมด 

(Total Dissolve Solid) 
มก./ล. 302 280 ไมเกิน 500 

 

5 คาซัลไฟด (Sulfide) มก./ล. <0.06 <0.06 ไมเกิน 1.0  

6 
ไนโตรเจน (Nitrogen) ในรูป  

ทีเคเอ็น (TKN) 
มก./ล. 15 11 ไมเกิน 35 

 

7 
น้ํามันและไขมัน  

(Fat , Oil and Grease) 
มก./ล. <2 <2 ไมเกิน 20 

 

8 
ตะกอนหนัก  

(Settleable Solids) 
มล./ล. 50 <0.5 ไมเกิน 0.5 

 

 


