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สรปุผลการควบคมุดแูลระบบบ าบดัน ้าเสียประจ าเดือน มิถนุายน 2566 

❖ ปรมิาณน ้าเสยีทีเ่ขา้ระบบ 

เฉลีย่ประมาณ  :  853  ลกูบาศกเ์มตร/วนั 

รวมทัง้เดอืน  :  25,601  ลกูบาศกเ์มตร/เดอืน 

❖ ปรมิาณการใชไ้ฟฟ้า 

เฉลีย่ประมาณ  :  1,095  กโิลวตัต/์ชัว่โมง 

รวมทัง้เดอืน  :  32,862  กโิลวตัต/์เดอืน 

❖ สภาพภาพการท างานของเครื่องจกัร  :  ปกต ิ

❖ ผลการตรวจวเิคราะหค์ุณภาพน ้า  

- หน่วยงานทีต่รวจวเิคราะหค์ุณภาพน ้าเสยี บรษิทั เทสท ์เทค จ ากดั 

- วนัทีส่ง่วเิคราะห ์  :  22 มถุินายน 2566 

- วนัทีไ่ดร้บัผลการวเิคราะห ์ :  4 กรกฎาคม 2566 

 

Water quality of the University's wastewater treatment system 

Type of 
wastewater 

List of Parameters (mg/L) 

pH BOD 
Suspended 

Solids 
Total Dissolve 

Solid 
Sulfide TKN FOG 

Settleable 
Solids 

Influent 7.54 26 60 335 2.31 22.4 15.1 2 
Effluent 7.20 2.5 6 216 <0.30 2.8 <3.0 < 0.5 
Standard 5-9 < 20 < 30 < 500 < 1.0 < 35 < 20 < 0.5 
Pass/Fail         

 

รายงานการทดสอบน ้าทิง้สุดทา้ย E.Coil (cfu/ml) Total bacteria count (cfu/ml) 

ก่อนเตมิ Chlorine Dioxide (ClO2) ไม่พบ 1.7x103 

หลงัเตมิ Chlorine Dioxide (ClO2) ไม่พบ 1.0x103 

*หมายเหตุ: ทดสอบทางจุลชวีวทิยาโดย Test kit Compact Dry ผ่านการรบัรอง AOAC (PTM) 

*TNTC: Too numerous to count 
 


