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EF-IS-01/03 

สรุปผลการควบคุมดูแลระบบบําบัดนํ้าเสียประจําเดือนพฤศจิกายน 2567 

 ปริมาณน้ําเสียที่เขาระบบ 

เฉล่ียประมาณ  :  1,195   ลกูบาศกเมตร/วัน 

รวมท้ังเดือน  :  35,842  ลกูบาศกเมตร/เดือน 

 ปริมาณการใชไฟฟา 

เฉล่ียประมาณ  :  948   กโิลวัตต/ชั่วโมง 

รวมท้ังเดือน  :  28,448  กโิลวัตต/เดือน 

 สภาพภาพการทํางานของเคร่ืองจักร  :  ปกติ 

 ผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ํา  

- หนวยงานที่ตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําเสีย: บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลต้ิง เซอรวิส จํากัด 

- วันที่สงวิเคราะห   :  6 พฤศจกิายน 2567 

- วันที่ไดรับผลการวิเคราะห :  14 พฤศจิกายน 2567 

 

Water quality of the University's wastewater treatment system 

Type of 

wastewater 

List of Parameters (mg/L) 

pH BOD 
Suspended 

Solids 

Total Dissolve 

Solid 
Sulfide TKN FOG 

Influent 7.58 31 136 395 0.37 26 3 

Effluent 6.85 3 15 267 < 0.06 2.8 <2 

Standard 5-9 < 20 < 30 < 1000 < 1.0 < 35 < 20 

Pass/Fail        
 

รายงานการทดสอบน้ําทิ้งสดุทาย E.Coil (cfu/ml) Total bacteria count (cfu/ml) 

กอนเติม Chlorine Dioxide (ClO2) TNTC TNTC  

หลังเติม Chlorine Dioxide (ClO2) 2.2x103 TNTC 

 

*หมายเหตุ: ทดสอบทางจุลชีววิทยาโดย Test kit Compact Dry ผานการรับรอง AOAC (PTM) 

*TNTC: Too numerous to count


